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PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUCT DATEN | INFORMACJE PRODUKTOWE

Level of use | Classe d'usage | Eignungsklasse | Klasa uzytkowa EN ISO 10874 33-42 ﬁ Jili m
Total thickness | Epaisseur totale | Gesamtdicke | Grubo$é catkowita EN ISO 24346 2,30 mm

Wear layer | Couche d’'usure | Nutzschicht | Warstwa uzytkowa EN ISO 24340 0,70 mm

Total weight/m’ | Poids total/m® | Gewicht/m® | Waga g/m? EN ISO 23997 ca.2.200 g

Heterogeneous PVC | PVC hétérogene | Heterogen PVC | Heterogene PVC 1ISO 10582

SIZE & PACKING | DIMENSIONS&EMBALLAGE | ABMESSUNG&VERPACKUNG | ROZMIAR & OPAKOWANIE

Width | Largeur | Breite | Szerokos¢

EN ISO 24341

2-3-4m

Standard length | Longueur standard | Standardldnge | Dtugo$é

EN ISO 24341

ca.30m

Weight of standard roll | Poids standard des rouleaux | Standard-Rollengewicht | Waga catkowita

ca. 134 - 200 - 268 kg

TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN

|Wgniecenia resztkowe

Flammability | Classement feu | Brandverhalten | Klasa palnosci EN 13501 Bfl-S1

Slip resistance | Glissance | Rutschfest | Antyposlizgowo$é EN 13893 DS

Slip restraint | Résistance au glissement | Rutschhemmung | Klasa antyposlizowa DIN 51130 R10
Residual indentation certified | Poingonnement rémanent exigence | EN ISO 24343-1 <0,20 mm

Furniture leg resistance | Résistance au pied du meuble | odporno$é na kétka od krzeset EN ISO 16581 Very good | Trés bon | Bardzo dobra
Curling | Incurvation | Schiisselung | Zwijanie EN ISO 23999 <8 mm
Electrical resistance | Résistance électrique 9
Elektrischer Widerstand | Opor elektyczny EN ISO 10965 10° Ohm
Static electrical propensity | Accumulation de charges électrostatiques e
Elektrostatische Verhaltung | Antystatycznosé Sl Sl et )
Dimensional stability | Stabilité dimensionnelle | MaRanderung | Stabilno$¢ wymiarowa EN 1SO 23999 <0,10% (norm < 0,40%)
Heat insulation | Isolation thermique | Warmedurchlasswiderstand | Izolacja termiczna EN ISO 12664 0,0195 (mz.K/W)
Thermal conductivity | Conductivité thermique
Wirmeleitfihigkeit | Przewodnosé cieplna EN 12524 0,25 Wim.K)
Abrasion group | Groupe d’abrasion | VerschleiBverhalten | Grupa $cieralnosci 1ISO 10582 Typ |
Indoor air quality | Polution interieur | Raumluftqualitat |Wptyw na powietrze pomieszczenia LOW VOC
Acoustic insulation | Efficacité acoustique ~
TrittschallverbesserungsmaR | Izolacja akustyczna A D AR7lee
Castor chair resistance | Résistance a la chaise a roulettes N
Stuhlrollenfestigkeit | Castor chair test 1SO 4918 Very good | Trés bon | Sehr gut | Bardzo dobra
Castor type | Type de chaise a roulettes | Stuhlrolle Typ | Typ kotek mebli EN 12529 Type W
Light fastness | Résistance a la lumiére | Lichtechtheit | Odpornos¢ na $wiatto 1ISO 105B02 6-7
Underfloor heating | Chauffage par le sol | Bodenheizung | Ogrzewanie podiogowe EN 12524 Suitable | Adapté | Geeignet | Przystosowana
Resistance to chemicals | Résistance aux produits chimiques
Chemikalienbestandigkeit | Odpornosé chemiczna EN ISO 26987 Very good | Sehr gut | Bardzo dobra
Weldingrods on demand
Cordons de soudure sur demande
Hot welding | Soudage thermique | Thermische VerschweiRung | Spawanie Schweischnire auf Anfrage
Sznur dostepny
Cold welding | Soudage a froid | Kaltverschweiung | Zimny spaw Invisiweld Suitable | Adapté | Geeignet | Przystosowana

Warranty years | Garantie ans | Garantie Jahre | Gwarancja

5

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use as determined by our General Warranty Conditions | La garantie couvre les vices de fabrication et
I'usure précoce en usage normal et est fixée dans les conditions générales de garantie | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleit bei normaler Nutzung und wird in den
allgemeinen Garantiebedingungen best. | Gwarancja obejmuje wady produkcyjnei przedwczesne zuzyciew przypadku normanego uzytkowania ktére okreslone sa w Warunkach uzytkowania




